
マイクロカプセルに内蔵された消火剤により初期火災を消火する画期的ステッカー
こんな火災を起こさない為に………ファイヤーファイティングステッカーを貼るだけで火災対策ができます！

裏面 FIRE	FIGHTING	STICKERの機能詳細及び性能

古い建物のコンセントや冷蔵庫の裏等埃の溜まりや
すい環境で発生するトラッキング火災、タコ足配線に
よる火災など写真の様な火災発生初期段階で消火
することが可能です。
（詳細は弊社HPのビデオをご覧下さい）

家庭内や事務所、工場、病院等施設内において過
負荷、落雷等で古くなった分電盤からのコード皮膜
火災、古くなった進相コンデンサーからの出火など
写真の様な火災発生初期段階で消火する事が可
能です。しかも消火剤による汚れはほとんど無く
機器の復旧に掛かる費用を抑える事が出来ます。
（詳細は弊社HPのビデオをご覧下さい）

コンセント事故事例

配電盤、分電盤事故事例

安心のPL保険
対応商品



FIRE FIGHTING STICKER製品仕様

基本サイズ 190x100x3mm	25g コンセント、配電盤用

１２０００ml（ステッカー９㎤で２Lペットボトル６本分の消火能力）

普通火災（可燃物火災） 油火災 電気火災

１０５℃±５℃ （設置環境により若干変わります）

製造後５年（設置環境によっては製品寿命は短くなります）

製品サイズ

適用火災

火災反応温度

株式会社 SAIKYO
本社
〒310-0853			茨城県水戸市平須町１８２２−２８５
TEL	029-388-1575			FAX	029-388-1590
杉崎事務所
〒319-0306			茨城県水戸市杉崎町９２６
TEL	029-297-4411			FAX	029-297-2855

本製品の特徴は、電気ショート火災等の初期消火に最適化された火災消火用ソリューションであり、その動作原理は以下の通りです。

消火原理 マイクロカプセル（高濃縮消火剤）+温度反応（カプセルより消火剤噴射）=初期火災鎮火

(Highly Concentrated Extinguishing Substance) + Temperature Response = Complete Initial Fire Suppression

Fire fighting stickerは火災時に温度が105℃±5℃以上を検知するとステッカーに充填されているマイクロカプセルに添加された消
火剤が噴射され、火災発生時にすぐに火炎を鎮める画期的な消火ソリューションです。（*マイクロカプセルに液体形態の消火剤が
充填されています）

分電盤、配電盤、壁際等狭い隙間に貼る時にもシートをカットして簡単にサイズ調整可能で、薄型でフレキシブルなので上部左右
斜めどこにでも貼る事が可能です。しかもステッカーは耐久性もあり効果時持続期間は５年です。（-４０℃〜+８５℃の環境で使用
可能）

人体、環境に無害な有機化合物による消火剤(3M	NOVEC1230消火液）を独自技術でマイクロカプセルに閉じ込め製品化、初期火
災による黒いスス等の付着も無いので機器にもダメージを与える事なく安全安価な初期消火ソリューションです。

FIRE FIGHTING STICKER		特徴

地震、水害、雷⚡等の異常気象それに伴う火災と日本を取り巻く環境が大きく変化している現在我々はいかに安

全を確保すればいいのか、また先の神戸、関東大震災により多数の尊い命と甚大なる被害を経験した教訓から今
後どうやって災害を防ぐかが問われております。そのような被害を少しでも防ぐことが出来れば、そしてその一助に
なればと考えてFire	Fighting	Stickerを開発しました。
安価なソリューションを活用し是非OFFICE	、工場、家庭の防火体制を整えて頂ければと考えております。

厚さ 3mm

高さ 190mm

幅 100mm

製品図

FIRE FIGHTING STICER	取り扱い注意事項

3.風の強い場所等設置場所によっては充分な消火効果が期待

出来ません

2.両面テープの接着効果を高める為接着面は必ず脱脂して下さい

1.ステッカーは完全な消火を保証するモノではありません、

火災が発生した場合は速やかに消防署等に連絡をして下さい

4.ステッカーは消火効果を高める為火災が発生しそうな場所の上部に

必ず設置して下さい

販売代理店

5.保管する場合はお子様が間違って口に入れない様に安全な場所に保管

して下さい

消火容積

有効期限
重さ ２５g


